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Siga corretamente as instruções de instalação e operação dos 
produtos BAKOF TEC.  

O não cumprimento destas instruções implica a perda da 
GARANTIA.
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BAKOF RS  Frederico Westphalen CNPJ 91.967.067/0001-55
BAKOF MS  Campo Grande CNPJ 91.967.067/0006-60
BAKOF MG  Montes Claros CNPJ 91.967.067/0008-21

BAKOF SC  Joinville CNPJ 91.967.067/0005-89
BAKOF CE  Tauá CNPJ 91.967.067/0003-17

ELEVATEC - Instalação e Operação 
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3. Construir uma sapata nivelada de concreto armado, que 
será base para a ElevaTec. Em caso de lençol freático alto ou 
solo arenoso, deve-se ancorar o equipamento, através de 
olhais de içamento, a �m de evitar a �utuação do mesmo.

O dimensionamento do produto, bem como sua instalação, 
devem ser conduzidos por responsável técnico, conforme 
orientações contidas no memorial descritivo do produto. Em 
caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, 
contatar o Departamento Técnico da Bakof.

Garantia
A ElevaTec Bakof possui garantia de 1 ano pela Bakof. A 
bomba possui garantia de até 2 anos, fornecida pela 
fabricante da mesma. A garantia não cobre danos ou 
defeitos de transporte, uso inadequado, modi�cação no 
produto, manutenção por terceiros e descumprimento das 
orientações contidas no manual de instalação. A Bakof 
garante a manutenção, assistência ou substituição do 
produto que comprovadamente apresente defeito de 
fabricação dentro do prazo de garantia contido neste 
manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

DATA FABRICAÇÃO:

PRAZO DE VALIDADE: 
INDETERMINADO
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5. Utilizar traço  de cimento:terra (1:10), livre de pedras 
pontiagudas e efetuar a compactação a cada 25 cm. O 
processo de aterramento e compactação não deve ser 
mecanizado.

25 cm25 cm

SAPATA10-45°
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2. Escavar o local de instalação com paredes em inclinação 
de 10° a 45° e nivelar a terra na base. A profundidade 
dependerá da canalização da rede de esgoto.

DN100
ENTRADA

DN50
SAÍDA

VÁLVULA DE 
RETENÇÃO

CHAVE BÓIA

BOMBA SUBMERSÍVEL
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1. Componentes da ElevaTec (versão completa): entrada de 
e�uente DN100, saída de e�uente DN50, gradeamento 
(interno ou externo) válvula de retenção, chave boia, bomba 
submersível e painel elétrico.
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8. Em local de intensa circulação de veículos, executar laje 
em concreto, que não esteja apoiada sobre o equipamento. 
Preservar fácil acesso à tampa de inspeção para 
manutenção.

LAJE DE
CONCRETO
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9. O painel elétrico (quando incluso) deve ser instalado por 
pro�ssional capacitado, seguindo as instruções contidas no 
memorial descritivo do produto – veri�car diagrama 
elétrico conforme o modelo de bomba.

INTERFACE
DE COMANDO
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7. Em caso de gradeamento externo, construir sapata 
nivelada de concreto, e seguir os mesmos procedimentos de 
aterramento utilizados para a ElevaTev. Manter o desnível 
necessário para o funcionamento por gravidade. Preservar o 
acesso à tampa do gradeamento para manutenção.

GRADEAMENTO
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6. A entrada do e�uente bruto ocorre por ação da gravidade. 
Instalar a tubulação de recalque após a saída da ElevaTec.

ENTRADA
POR GRAVIDADE
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4. Acondicionar o equipamento no local de instalação, alinhan-
do as tubulações de entrada e saída. Encher a ElevaTec com 
água antes de efetuar o aterramento, deixando-a em repouso 
por, no mínimo, 24 horas, para assegurar que a estanqueidade 
foi preservada durante o manuseio e instalação.

SAÍDAENTRADA

ÁGUA 24H

Dimensões e Especi�cações*

*Dimensões aproximadas

Modelo (ℓ) H (m)

120 0,60
325 1,00

650 1,15
1.100 1,53
1.850 1,85

2.500 1,80

GRADEAMENTO

Ø (m)

0,70
0,83

1,00

1,10

1,25

1,53

0,45 0,50
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